
1. Вводная информация
SC Klaipedos Nafta - один из крупнейших нефтяных портов на 
Балтийском побережье в Литве. Сырую нефть и нефтепродукты 
доставляют судами и грузовыми поездами, а затем погружают на 
автоцистерны и танкеры для дальнейшей транспортировки. Стоять 
в доке могут нефтяные танкеры грузоподъемностью до 100000 т, 
а вместимость порта составляет 500 вагонов. Объем хранилища 
достигает примерно 400000 м3. Существовала необходимость 
в установке новой системы заполнения, подходящей для 
коммерческого учета, для увеличения пропускной способности 
при перегрузке светлых нефтепродуктов из вагонов-цистерн в 
автоцистерны.

2. Требования к измерениям
Новая система загрузки автоцистерн должна была подходить для 
коммерческого учета и иметь функцию генерации всех финансовых 
данных. В число дополнительных требований входили: простая 
установка, высочайшая точность и беспроблемная интеграция 

новой системы в 
существующую SCADA-систему, систему управления 
заполнением и АСУТП. Измерения должны основываться 
на требованиях Европейской 
директивы по измерительным 
приборам в соответствии с MI-
005 и API 5.5 Уровень A.

Измерение массового расхода нефтепродуктов при загрузке и 
разгрузке автоцистерн и судов

• Оснащение системы для загрузки автоцистерн кориолисовыми массовыми расходомерами
• Простая интеграция в существующую SCADA-систему, систему управления заполнением и АСУТП
• Коммерческий учет в соответствии с MID MI.005 и API 5.5 Уровень A

ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ Нефтегазовая промышленность

Товарный поезд

Разгрузка вагона-цистерны

Продукт бензол E95 ( = 95% этанол + 5% бензол ):

Плотность:
Расход:
Вязкость: 
Рабочее давление:
Рабочая температура:

741…791 кг/м3

20…100 м3/ч
0,45…1,5 мПа•с
4 бар
-29…+35°C 



3. Решение от компании KROHNE

Для данного применения компания KROHNE поставила 
пять массовых расходомеров OPTIMASS 7300 С и два 
цифровых вычислителя расхода SUMMIT 8800. 
Измерительные приборы OPTIMASS очень легко 
устанавливаются в трубопроводах, поскольку не имеют 
особых требований к установке. Вибрации в трубопроводе 
не оказывают влияния на высокоточные измерения. 
Компактные конструкции измерительных приборов 
позволяют облегчить электрическое подключение. 
Расходомеры стандартно оснащены функцией измерения 
давления и температуры. Приборы можно запускать 
и эксплуатировать, не имея каких-либо специальных 
знаний. SUMMIT 8800 - это цифровой вычислитель расхода 
с большим, удобочитаемым цветным дисплеем, имеющим 
многоцветную подсветку и сенсорное управление. 
Полностью резервированная технология Ethernet подходит 
для сети WLAN с возможностью использования всех распространенных протоколов. SUMMIT 8800 
может использоваться для различных типов измерений.

4. Преимущества для заказчика

Массовые расходомеры OPTIMASS от KROHNE имеют множество преимуществ, среди которых 
превосходная долговременная стабильность и повторяемость, что гарантирует получение 
высокоточных результатов измерений. Приборы работают чрезвычайно надежно. Поскольку 
измерительные приборы OPTIMASS 7300 C могут измерять массовый расход напрямую,необходимости 
в повторной калибровке  не возникает даже при изменяющихся параметрах процесса. Благодаря 
конструкции массовых расходомеров с одинарной прямой измерительной трубой дополнительные 
потери давления практически отсутствуют. Что говорит о том, что требуется минимальная 
производительность насоса.

5. Используемые приборы

Кориолисовый массовый расходомер OPTIMASS 7300 C
• Единственный массовый расходомер с одинарной прямой

измерительной трубой, доступной в исполнении из нержавеющей
стали, хастеллоя®, титана или тантала

• Минимальная потеря давления
• Любое монтажное положение, возможность самодренирования и простота очистки
• Высокая точность даже при изменении измеряемой среды, вязкости и/или температуры
• Надежное измерение массового и объемного расхода, плотности, температуры, концентрации,

а также жидкостей с содержанием твердых частиц

SUMMIT 8800 (цифровой вычислитель расхода с графическим дисплеем)
• Использование современных средств связи и модульный дизайн
• Цветной графический сенсорный экран и интерактивная связь
• Автоматическое дистанционное считывание данных и сетевая поддержка
• Повышенная точность и значительное снижение необходимости в повторной

калибровке благодаря автоматическому контролю эффективности
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 ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ

SUMMIT 8800

OPTIMASS 7300 C

Дисплей SUMMIT 8800

Контактная информация
Интересует информация об этих и иных применениях?
Требуется техническая поддержка по конкретному применению?
pr@krohne.su

Посетите наш веб-сайт для ознакомления с перечнем актуальной контактной
информации и адресов компании KROHNE.


