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Caudalímetros Coriolis OPTIMASS ahora disponibles con Bluetooth
· Comunicación inalámbrica segura con todos los caudalímetros OPTIMASS mediante un smartphone o una tableta
· Puesta en marcha, verificación, diagnóstico y monitorización de equipos con la aplicación OPTICHECK Flow Mobile
· Caudalímetros másicos certificados SIL con comunicación Bluetooth
Texto:
Duisburg, 16 del julio del 2020: KROHNE presenta la opción Bluetooth Low Energy (BLE) para todos los caudalímetros Coriolis OPTIMASS x400 equipados con el convertidor de señal MFC 400. Utilizando la aplicación OPTICHECK Flow Mobile (disponible para iOS y Android), esta opción permite efectuar la puesta en marcha, la verificación, el diagnóstico y la monitorización de equipos mediante un smartphone o una tableta por medio de una comunicación inalámbrica segura. En la actualidad los caudalímetros OPTIMASS con la opción BLE son los únicos caudalímetros másicos certificados SIL en el mercado compatibles con la comunicación Bluetooth.

La opción BLE puede pedirse con los nuevos equipos o bien puede instalarse en equipos existentes dependiendo de la revisión hardware del convertidor de señal. Permite el funcionamiento inalámbrico a una distancia de hasta 20 m/65 ft para equipos instalados en áreas inaccesibles. El uso en áreas Ex zona 1 es posible con los dispositivos móviles adecuados. La opción BLE está disponible para Europa, las aprobaciones para EE.UU., Canadá, China y otros países están en preparación.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth Special Interest Group

Acerca de KROHNE: KROHNE es un fabricantes y proveedor mundial de instrumentación de proceso, soluciones de medida y servicios para numerosas industrias. Fundada en 1921 y con sede en Duisburg, Alemania, KROHNE cuenta con más de 4000 empleados y ofrece un amplio conocimiento de las aplicaciones y contactos locales para proyectos de instrumentación en más de 100 países. KROHNE apuesta por la innovación y la máxima calidad en sus productos y es uno de los líderes en el mercado de la industria de proceso.
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Pie de foto: Opción Bluetooth Low Energy (BLE) ahora disponible para todos los caudalímetros Coriolis OPTIMASS x400
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